Entschaumer AF Silikon #100927310

pure!l-Nr.: 1109144, Marke: Diversey

Eigenschaften
e Marke: Diversey
e Gebrauchsfertig

e Konzentrat

e Volumen in ml; 20.000 mL
e Behalterform: Kanister
e pH-Wert der gebrauchsfertigen Losung: 4,5
e Zustand: Flussig
Empfohlene

Reinraumklassen
ISO 5|6|7|8]9
GMP C|D
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Material

Verpackung

e STK

Produktvarianten

purel-Nr.: 1109144, Entschaumer AF Silikon #100927310
Konzentrat; Gebinde: 20 Liter / VE: STK
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AF Silicon

Silikon-Entschaumer

Produktbeschreibung
AF Silicon ist ein Entschdumer auf Silikonbasis fuir den vielfdltigen Einsatz in der
Lebensmittel- und Getrdnkeindustrie, der Milchwirtschaft sowie der Kosmetikindustrie.

Eigenschaften

e AF Silicon ist ein konzentriertes Additiv auf Silikonbasis und wird Gberall dort
eingesetzt, wo es aufgrund des Zusammenwirkens von alkalischen Reinigern und der
Schmutzfracht zu hoher unerwiinschter Schaumentwicklung kommt. Es hat einen
breiten Anwendungs- und Temperaturbereich und kommt auch in
Flaschenwaschmaschinen und in CIP-Anlagen zum Einsatz.

e AF Silicon kann auf allen Oberflachen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen,
eingesetzt werden und entspricht den einschldgigen Bedingungen der FDA und den
EU-Richtlinien.

e AF Silicon kann auch fir folgende Anwendungen eingesetzt werden:

- Vorbehandlung von Preformen in der PET-Flaschen-Produktion. AF Silicon wird zu
Beginn direkt auf die Preform aufgetragen. Dadurch wird ein reibungsloser
Transport der aufgeblasenen Flaschen ermdglicht.

- AF Silicon wird auf die PET-Flasche gespriiht, damit sich das Etikett nach dem
Abfiillprozess besser anbringen lasst.

e Alle Inhaltsstoffe in AF Silicon sind Lebensmittelzusatzstoffe, die nach der
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 als direkte Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen und
mit einer E-Nummer gekennzeichnet sind.

e AF Silicon ist als Additiv oder Hilfsstoff fir die Polymer-Herstellung nach der
Verordnung (EU) Nr. 10/2011 rechtskonform.

Vorteile

e Sehr gute Schaumddmpfung.

e Fir Oberflachen mit Lebensmittelkontakt geeignet.

e Flissiges Produkt fir die manuelle und automatische Dosierung.

Anwendungshinweise

AF Silicon wird abhdngig von der Schaumentwicklung in der Regel in einer
Konzentration von 0,005-0,02% zugesetzt. Unser AuBendienstmitarbeiter berdt bei
speziellen Verfahren.

Bei der Anwendung auf PET-Flaschen wird AF Silicon als Konzentrat in kleinen Mengen
mit Hilfe eines automatischen Dosiergerdts aufgetragen.




AF Silicon

Technische Daten

Aussehen: Milchig weif3e Flissigkeit

pH-Wert (1%ig bei 20°C): 4,5

Relative Dichte (20°C): 1

CSB-Wert: 200 g0./kg

Stickstoffgehalt (N): -

Phosphorgehalt (P): -

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Beim Einsatz des Produktes sind die fiir den Umgang mit Chemikalien giiltigen VorsichtsmafBregeln zu beachten. Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils giiltigen Sicherheitsdatenbldttern. Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde.
Vor Frost und Hitze schiitzen.

Materialvertraglichkeit

AF Silicon kann bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gangigen Werkstoffen der Lebensmittel- und Getrdankeindustrie
eingesetzt werden. Im Zweifel ist es empfehlenswert, die Materialvertréglichkeit gegeniiber speziellen Materialien vor einer dauerhaften
Anwendung zu testen.

Konzentrationsbestimmung
Nicht verfugbar.

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. de-DE 03/19 P0O0151
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Sicherheitszusammenfassung Oberarbeitet am:

AF Silicon VB1

| Gefahren fur Mensch und Umwelt |

The product does not meet the criteria for classification.
Gefahrenhinweise: EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

| Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
— Die folgenden Informationen gelten fur die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind.

A Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen fiir die Anwendung und Handhabung.

| Fir diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene SicherheitsmaRnahmen fur den Umgang mit dem unverdiinnten Produkt:
Deckt Aktivitaten wie Befiillen von Anwendungsgeréaten, Flaschen oder Eimer mit Produkt ab

Angemessene technische Kontrollen: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Angemessene organisatorische Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Kontrolle:

Persénliche Schutzausrustung

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille normalerweise nicht erforderlich. Allerdings wird ihr Einsatz empfohlen, in Fallen in denen
bei der Handhabung des Produktes Spritzer auftreten (EN 166).

Handschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Korperschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Atemschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Uberwachung der Umweltexposition: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

A Empfohlene Sicherheitsmafnahmen fur den Umgang mit dem verdunnten Produkt:
|Empfohlene Maximalkonzentration (%): 0.02

” Angemessene technische Kontrollen: Fir guten Standard einer allgemeinen Beliiftung sorgen.

Angemessene organisatorische Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Kontrolle:
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen. Geschiitzt durch
Atemschutzgerat.
Handschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Koérperschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Uberwachung der Umweltexposition: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
| Verhalten im Gefahrenfall
Geeignete Loschmittel Kohlendioxid. Léschpulver. Wassersprihstrahl. Bekampfung groRerer Feuer mit Wassersprihstrahl oder
\\ mit alkoholbestandigem Schaum.
* UmweltschutzmaRnahmen Nicht in Entwésserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen. Mit reichlich Wasser
- verdiinnen.
Reinigungsverfahren Aufnahme mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, Universalbinder, Sagemehl).
| Erste Hilfe
Einatmen: Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen oder &rztliche Hilfe hinzuziehen.
Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft flieRendem, lauwarmem Wasser waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.
Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Bei anhaltender Reizung medizinischen Rat
einholen.
+ Verschlucken: Mund ausspllen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer onnmachtigen Person etwas durch den

Mund einfloRen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.

Prufen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die MS1003190
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhaltnis nicht begriindet.



