Abeba ESD-Clog hexa4dGRIP #3970111

pure-Nr.: 1104006, Marke: Abeba

Eigenschaften

g4 2758 o ESD-Eigenschaften
L )
\' N2 v e Antistatisch

\/ e Innenfutter: Mikrofaser
. e Material: Mikrofaser
e Obermaterial: Mikrofaser
e Sicherheitsklasse: OB
e Verschluss Schuhe: Riemen mit Schnalle

Empfohlene o Marke: ABEBA

Reinraumklassen
ISO 7|8|9
GMP C|D
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Material

e Mikrofaser

Verpackung

e PAAR
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Produktvarianten

puret-Nr.: 1104006WH36, Abeba ESD-Clog hexa4dGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRe: 36 / VE: PAAR

pure-Nr.: 1104006 WH37, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; Grolze: 37 / VE: PAAR

purel-Nr.: 1104006 WH38, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRRe: 38 / VE: PAAR

puret-Nr.: 1104006WH39, Abeba ESD-Clog hexa4dGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRe: 39 / VE: PAAR

pure-Nr.: 1104006 WH40, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; Grof3e: 40 / VE: PAAR

pure-Nr.: 1104006WH41, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRRe: 41 / VE: PAAR

puret-Nr.: 1104006WH42, Abeba ESD-Clog hexa4dGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRe: 42 / VE: PAAR

pure-Nr.: 1104006 WHA43, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; Grolze: 43 / VE: PAAR

purel-Nr.: 1104006 WH44, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRRe: 44 /| VE: PAAR

puret-Nr.: 1104006WHA45, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRe: 45/ VE: PAAR

pure-Nr.: 1104006WH46, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; Grol3e: 46 / VE: PAAR

purel-Nr.: 1104006 WH47, Abeba ESD-Clog hexadGRIP #3970111
Farbe: Weil3; GroRRe: 47 /| VE: PAAR
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ESD-Berufsschuhe rubber - hexa4GRIP Qbetn
Clog weiB ESD hexa4GRIP

Rubber e

Grole 36-47
CE, nicht zertifiziert, OB, SRC t

3,
Mikrofaser, weil @ ‘%‘(9/

Deckfleck Mikrofaser

Fersenriemen feststehend, verstellbar
Ristbereich verstellbar

TPU-Zwischensohle

Extrem rutschhemmende hexa4GRIP Laufsohle
ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Gewicht GroRe 42: 1090g

——~A'micro  KLIMAKLASSE 4
I

LAUFSOHLE

1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
3_hexa4Grip-Laufsohle

4_Extrem rutschhemmende Gummi-Laufsohle
5_Besténdigkeit gegen Séure und Laugen
6_Kraftstoffbestandigkeit

®
nexad

GR

FERSENRIEMEN

feststehend

) QQQ

Produktqualifikation =
’\ nach DIN EN 61340-5-1:

Prifverfahren IEC 61340-4-3

Grenzwerte R<10%Q

Typische Werte | R=10"Q




