
 

Distributor pure11

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

DOPPELT - Tuchrolle weiß

pure¹¹-Nr.: 1106256, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

 Marke: Distributor pure11

 Flächengewicht in g/m²: 68 g/m²

 Flächengewicht in g/m²: 68 g/m²

 Struktur: Vliesstoff

 Material: Polyester/Zellulose

 Lieferform in Verpackung: auf Rolle

 Verpackungsform: auf Rolle

 Anzahl in kleinster Unterverpackung: 2

 Besonders reißfest

 Gebrauch: Einweg

 Polyester/PES: 45 %

 Zellulose: 55 %

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de



 

Material

Polyester/Zellulose

Verpackung

2ROLLEN

 

 

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1106256, DOPPELT - Tuchrolle weiß

Größe: 30 x 38 cm (11,8 x 15"); Farbe: Weiß / VE: 2ROLLEN
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 FEATURES  APPLICATIONS 

 TECHNICAL DATA 

 S TO R AG E 

 PACKAGING FORMATS 

 ✓ Hygienic

 ✓ Low linting

 ✓ Non-scratching

 ✓ Dry and wet use

 ✓ Very strong

 ✓ No binder

 ✓ Resists to acids and solvents

 ✓ Chlorine resistant

 ✓ Good absorbency

 ✓ Food contact certified

PRODUCTION METHOD Spunlace

COMPOSITION Woodpulp 55% 
 Polyester 45%

COLOUR White

WEIGHT ± 68 g/m² (±5%) GB/T 26379

THICKNESS ± 0.23 mm GB/T 24218.2-2009

ABSORPTION CAPACITY ≥ 3.8 ml/g GB/T 24218.6-2010

SPEED OF ABSORPTION ≥ 50 mm/30sec. GB/T 24218.6-2010

BREAKING STRENGTH  > 75 N/5cm (MD) GB/T 26379 
 > 165 N/5cm (CD) GB/T 24218.6-2010

BREAKING ELONGATION  < 90% (MD) GB/T 24218.6-2010 
 < 40% (CD)

Profitextra 
smooth 
white

FLAT ROLL ROLL IN BOX Z-FOLD

INTERFOLD

INDUSTRY

AEROSPACE AUTOMOTIVE CARE FOOD

JANITORIAL PHARMA AND 
COSMETICS

DUST-FREEDRY AND 
FROST-FREE

KEEP AWAY FROM 
LIQUIDS
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Food Contact Certificate

ECOLINE NV
NIJVERHEIDSLAAN 8
B-8560 WEVELGEM - GULLEGEM

RAPPORT D´ESSAIS / TESTS REPORT N°E23-10952

1.

Non-tissé en cellulose/polypropylène

Référence : PROFITEXTRA

Conditions particulières d'utilisation :

/

2.

OBJET

DOCUMENTS DE REFERENCE
- Norme NF EN 1186, parties 1 à 3
- Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004
- Règlement (UE) n°10/2011 du 14 Janvier 2011, modifié
- Fiches DGCCRF relatives aux matériaux destinés au contact
alimentaire

Examen de l’inertie d’un matériau devant entrer en contact
avec des aliments. Essai de migration globale.

Dossier : D23-03-1232

REFERENCE DOCUMENTS
- Standard NF EN 1186, parts 1 to 3
- Regulation (EC) n°1935/2004 of October 27, 2004
- Modified Regulation (EU) n°10/2011 of January 14, 2011
- DGCCRF notices concerning the materials intended to come
into contact with food.

3. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON SAMPLE DESCRIPTION
Non-woven woodpulp/polypropylene

Reference : PROFITEXTRA

Particular use conditions:
/

OBJECT
Inertia’s examination of a material intended to come into
contact with foodstuffs. Overall migration test.

Commande / order : Devis signé

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s) sans les annexes
éventuelles. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO.

The reproduction of this document is allowed only as a whole  3 page(s) without potential appendix. The mentioned results
apply only for the samples submitted to IANESCO.

Seule la version française fait foi - Only the french version is legally acceptable.

www.ecoline.be
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Rapport d'essai n°E23-10952

Page 3 / 3

Test - Simulant Conditions
Test conditions

Méthode - Technique
Method - Technic

Résultats
Results

Limites
Limits

Unités
Units

- Commentaire / Comment :

Compte tenu de la non applicabilité de la méthode dans D2, l'analyse dans l'huile à 175°C pendant 2 heures a été remplacée par les
essais de substitution.
By reason of the non applicability of the method in D2, substitution tests were carried out in place of analysis in oil at 175°C during
2 hours

En ce qui concerne la déclaration de conformité ou non à la spécification, il a été tenu compte de la tolérance analytique fixée par
les textes de référence, mais pas de l'incertitude de mesure.
Concerning the compliance statement or not to the specification, consideration was given to the analytical tolerance set by the
reference texts. but not the uncertainly measurement.

- Conclusion / Conclusion :

Dans les conditions d'essai indiquées dans le tableau ci-dessus, la migration globale de ce matériau est inférieure à la limite fixée par
la réglementation dans les simulants A, B du règlement n°10/2011 modifié, l'isooctane, l'éthanol 95% et le simulant E, simulants de
substitution de l'huile.

In the conditions indicated in the above table, the overall migration of this material is within the limit set by regulation in the
simulants A, B of modified regulation 10/2011, isooctane, 95% ethanol and simulant E, substitution simulants of oil.

NB : Le matériau doit être conforme aux exigences de composition définies par les règlementations européennes existantes et les
textes nationaux applicables pour la fabrication des matériaux au contact des aliments.

NB: The material must be in accordance with the composition requirements defined by the European regulations and the national
texts relevant to food contact materials manufacturing.

Commentaire et conclusion / Comment and conclusion :5.

à Poitiers, le 04/05/2023

Véronique PEROCHES
Chargée de service

ECOLINE NV
NIJVERHEIDSLAAN 8
B-8560 WEVELGEM - GULLEGEM

RAPPORT D´ESSAIS / TESTS REPORT N°E23-10952

1.

Echantillon réceptionné au laboratoire le  22/03/2023

Non-tissé en cellulose/polypropylène

Référence : PROFITEXTRA

Conditions particulières d'utilisation :
/

2.

OBJET

DOCUMENTS DE REFERENCE
- Norme NF EN 1186, parties 1 à 3
- Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004
- Règlement (UE) n°10/2011 du 14 Janvier 2011, modifié
- Fiches DGCCRF relatives aux matériaux destinés au contact
alimentaire

Examen de l’inertie d’un matériau devant entrer en contact
avec des aliments. Essai de migration globale.

Dossier : D23-03-1232

REFERENCE DOCUMENTS
- Standard NF EN 1186, parts 1 to 3
- Regulation (EC) n°1935/2004 of October 27, 2004
- Modified Regulation (EU) n°10/2011 of January 14, 2011
- DGCCRF notices concerning the materials intended to come
into contact with food.

3. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON SAMPLE DESCRIPTION
Sample received at Laboratory on 22/03/2023

Non-woven woodpulp/polypropylene

Reference : PROFITEXTRA

Particular use conditions:
/

OBJECT
Inertia’s examination of a material intended to come into
contact with foodstuffs. Overall migration test.

Commande / order : Devis signé

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s) sans les annexes
éventuelles. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO.

The reproduction of this document is allowed only as a whole  3 page(s) without potential appendix. The mentioned results
apply only for the samples submitted to IANESCO.

Seule la version française fait foi - Only the french version is legally acceptable. www.ecoline.be
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