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Handschuh Stringknit 76-202

pure¹¹-Nr.: 1105417, Marke: Ansell

Eigenschaften

 Marke: Ansell

 Handschuhtyp: Textil

 Länge in cm: 19,5 cm

 Material: Nylon

 Silikonfrei

 Verpackungsform: Beutel

 Atmungsaktiv

 Länge in Inches: 7,7 ln

 Materialzusammensetzung: Reinmaterial

 Passform Hand: beidhändig

 Waschbar
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Material

Nylon

Verpackung

144PAAR

 

 

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105417WH6, Handschuh Stringknit 76-202

Farbe: Weiß; Größe: 6 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105417WH10, Handschuh Stringknit 76-202

Farbe: Weiß; Größe: 10 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105417WH11, Handschuh Stringknit 76-202

Farbe: Weiß; Größe: 11 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105417WH7, Handschuh Stringknit 76-202

Farbe: Weiß; Größe: 7 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105417WH8, Handschuh Stringknit 76-202

Farbe: Weiß; Größe: 8 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105417WH9, Handschuh Stringknit 76-202

Farbe: Weiß; Größe: 9 / VE: 144PAAR
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Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter
Produktschutz Keine scheuernden oder hautreizende
Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen
ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen
könnten. Besonders atmungsaktives Strickgewebe.
Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken.
Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch
kostengünstiger. Alle Modelle waschmaschinenfest
bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung.
Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/
Leistungsverhältnis. 76-202: Nylon-Ausführung:
weicher, komfortabler, flexibel undflusenarrn.

76202
Leichte, dehnbare Handschuhe aus
verschiedenen Garnen in
unterschiedlichen Ausführungen.

Mehrzweck  Leichte Belastungen

Leichte, dehnbare Handschuhe aus verschiedenen
Materialien in unterschiedlichen Ausführungen

Industrien

Automobilindustrie

Maschinen und Anlagen

Metallverarbeitung

Chemie

Glasproduktion

Bauarbeiten

Logistik

Lagerung

Transport

Einsatzbereiche

Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten

Montage von Komponenten

Allgemeine Arbeiten

Verpackung

WWW.ANSELL.COM



Hauptmerkmale

Nahtloser Handschuh für einen hohen Komfort bei längeren

Tragezeiten.  Tragbar als Einzel- oder Unterhandschuh

Beidhändig tragbar Beidseitig tragbar, daher kostengünstiger

Alle Modelle sind waschmaschinenfest bis 40 °C . Kein Einlaufen oder

Versteifen, formstabil. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-

/Leistungsverhältnis

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n)
Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische
Kontaktreaktion.

76202
Leichte, dehnbare Handschuhe aus
verschiedenen Garnen in
unterschiedlichen Ausführungen.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Spezifikationen

MARKE | ART.-NR. BESCHREIBUNG Maschendichte (Gauge) GRÖSSE LÄNGE VERPACKUNG

Stringknits™ 76-202 Auskle idungsmater ia l: Nylon

Manschetten-St i l: Strickbund

13 6, 7, 8, 9, 10, 11 195-245 mm 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brüssel, Belgien

Tel.: +32 (0) 2 528 74 00

Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Tel.: +1 800 800 0444

Fax: +1 800 800 0445

Australien
Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australien

Tel.: +61 1800 337 041

Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

Tel.: +603 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexiko

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

Tel..: +1 800 363-8340

Fax: +1 800 267 3551

Ansell  und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente:

www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für

die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

®



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

Stringknits 76-202

PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie I

 

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und unterliegt dem im Anhang IV (Modul
A) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

Hersteller
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

Guido Van Duren 
Director - Regulatory affairs
Ansell

Ort: Brüssel
Datum: 2000.01.01
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