Kéarcher Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack

Eigenschaften

e Marke: Karcher

e Art Staubsauger: Hand-/Tragegeréat
e Antistatisch

e Filtrationssystem: 3-stufig

o Filterbeutel

e Material Gehduse: Kunststoff

e Stromspannung: 36 V

Empfohlene e Stromstérke in A: 6 A

Reinraumklassen * Gewichtinkg: 5 kg
e Behélterkapazitatin L (nass): 5 L
e Behalterkapazitat in L (trocken): 5 L
e Breite in cm: 320 cm
e Filterbeutelkapazitatin L: 5L
e Gerauschentwicklung in dB(A): 65 dB(A)
e HOhe in cm: 510 cm
e Langeincm: 220 cm
e Leistung in Watt: 500 W
e Luftstrom in m3/h: 144 m3/h

e Netzkabel Typ: European Plug
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Material

Verpackung

e STK

Produktvarianten

purel-Nr.: 1111223, Karcher Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack
/ VE: STK
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KARCHER

BVL 5/1 BP PACK

Eignet sich perfekt fur das Reinigen auf engstem Raum: der ultraleichte, leistungsstarke akkubetriebene Rucksacksauger BVL 5/1
Bp Pack aus innovativem, sehr robusten EPP-Material.

Bestell-Nr.

= Ultraleicht: < 4,6 kg RUckentragegewicht
= HEPA-14-Filter optional verfugbar

= Burstenloser EC-Motor

Technische Daten
EAN-Code
Akkuplattform
Behadlterinhalt
Schalldruckpegel
Luftmenge
Nennleistung
Vakuum
Standardnennweite

Akkutyp

Spannung
Kapazitat
Anzahl benétigter Akkus

Leistung je Akkuladung

Laufzeit je Akkuladung

Akkuladezeit mit Schnellladegerat
80 % /100 %

Ladestrom

Netzanschluss Ladegerat

Gewicht ohne Zubehor

Gewicht inkl. Verpackung

dB(A)

I/s

w

mbar / kPa

Ah
Stick

min

min

V/Hz
kg

1.394-270.0

4054278731100
36-V-Akkuplattform
5

65

40

500

223/223

DN 35

Entnehmbarer
Lithium-lonen-Akku

36
6
1

ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5
Ah)

ecolefficiency-Modus: max. 50
(6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22
(6,0 Ah) / ecolefficiency-Modus:
max. 64 (7,5 Ah) / Power-Modus:
max. 30 (7,5 Ah)

44 /68

6

100 - 240 /50 - 60
5

9,2
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Variante

AKKu

Ladegerat

Saugschlauch
Teleskopsaugrohr
Filtertite
Kombi-Bodendise
Polsterdise
Fugendise
Schutzklasse

B n Lieferumfang enthalten.

Stick

Akku und Ladegerat inbegriffen

36 V /6,0 Ah Battery
Power+-Akku (1 Stuck)

36 V Battery
Power+-Schnellladegerat (1
Stuck)

1 / mit Krummer / Kunststoff
|

1/ Vlies

|

|

|
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Abmessungen (L x B x H) mm

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

= Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP
(expandiertes Polypropylen).

= Ermoglicht ergonomisches Arbeiten.

= Erlaubt mUhelosen Transport.

KARCHER

220 x 320 x 510

Hochinnovatives EPP (expandiertes
Polypropylen)

= Besonders robust und sehr langlebig.

= Ultraleicht.

= Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent
recycelbar.

Hohe Ergonomie

= Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei
langeren Arbeitseinsatzen.

= Bedienfeld am HUftgurt erlaubt ein bequemes
Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

= Der Saugschlauch ist individuell fUr Rechts- und
Linkshander anschlieBbar.
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KARCHER

ZUBEHOR VON BVL 5/1 BP PACK

1.394-270.0

N

8 9 10 11 12 13 14
Bestell-Nr. Beschreibung

AKKUS

Battery Power+ 36/60 1|2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lonen-Akku mit 6,0 Ah Kapazitat fur eine | R
lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und SpannungsUberwachung.

Battery Power+ 36/75 2 | 2.445-043.0 | Eine Kapazitat von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ O
36-Volt-Lithium-lonen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und
Schutz vor Uberstrom.

LADEGERATE

Schnellladegerat Battery Power+ 36/60 3| 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Karcher Battery Power- und Karcher Battery | |
Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerat mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache
Wandmontage.

Universalladegerat Battery Power+ 18-36 4 | 2.445-054.0 | Universalladegerat Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V |0
Karcher Battery Power- und Karcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.

STARTERKIT

Starter Kit Battery Power+ 36/75 5 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerat fur unsere | [J
36 V Karcher Battery Power- und Karcher Battery Power+-Akkuplattformgerate.

Starter Kit Battery Power+ 36/60 6 | 2.445-071.0 | Starterkit Karcher Battery Power+ 36/60 fUr alle Gerate der Karcher 36 V Battery Oa
Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehorige
36-Volt-Schnellladegerat.

FILTERT /NT

Hauptfilterkorbe

Permanent-Hauptfilterkorb, BVL 7 | 2.889-348.0 | Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell fur die Akku-Rucksacksauger BVL von | |
Karcher. Der Filterkorb ermoglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer
FiltertUte.

HEPA Filter

HEPA-14-Filter 8 | 2.889-342.0 | Erhoht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet |
einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prufnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.

KRUMMER

Kriommer, Kunststoff

Krummer mit Falschluftschieber, T, DN 35, 9 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krummer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 fir | |

Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehorseitig mit Konusanschluss

Zubehorseite Konus ausgestattet.

SAUGDUSEN

Fugendisen

Fugenduse, DN 35, Kunststoff, 210 mm ‘ 10 ‘ 2.889-130.0 | FugendUse aus Kunststoff. | |

Kombidisen, trocken

KombidUse, DN 35, 280 mm 11| 2.889-129.0 | BodendUse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar. |

ParkettdUse, DN 35, 360 mm 12 | 2.889-196.0 | DUse fur Parkett mit grosser Arbeitsbreite. O

ParkettdUse, DN 35, 300 mm 13 | 2.889-197.0 =1

Polsterdisen

Polsterduse DN 35 ‘ 14 ‘ 6.905-998.0 | Polsterduse aus Kunststoff in DN 35. | |

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mogliches Zubehor.
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KARCHER

ZUBEHOR VON BVL 5/1 BP PACK

1.394-270.0

15 16
22 23
Bestell-Nr. Beschreibung

SAUGDUSEN
Bodendisen

Bodenduse Trockensauger DN 35, Breite 290 15 | 2.889-360.0 | Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodenduse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur
mm Reinigung von Textil- und Hartboden mit Trockensaugern von Karcher. Breite: 290 mm.
Bodenduse DN 35, 310 mm, fUr Flugzeug, Bus | 16 | 4.130-062.0 | BodendUse in Nennweite DN 35 fur Trockensauger von Karcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal
und Bahn bei engen Platzverhaltnissen wie z.B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar.
Saugpinsel
Saugpinsel DN 35 17 | 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.
Saugpinsel DN35 18 | 2.903-000.0 | Drehbarer Saugpinsel in DN 35 mit hochwertigen Naturborsten fur Akku-Rucksacksauger BVL von

Karcher.

SAUGROHRE

Saugrohre, Metall
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall

‘ 19 ‘ 2.862-008.0 | Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Lange von 0,61 bis 1,0 m.

SAUGSCHLAUCHE

Saugschlauche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Geratebaujahr 2017)

Saugschlauch, T, DN 35, Lange 1 m, Clip 2.0, 20 | 2.889-346.0 | Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens fur Karcher Akku-Rucksacksauger

Klickverschluss geeignet.

AKKUS

Battery Power 36/50 21 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display
zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet fur alle Gerate der 36 V Karcher Akkuplattform.

LADEGERATE

Schnellladegerat Battery Power 36 V 22 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerat lasst sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 %
aufladen. Auch fUr alle weiteren Akkus der 36 V Karcher Akkuplattform geeignet.

STARTERKIT AKKU UND LADEGERAT

Starter Kit Battery Power 36/50 23| 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und
36-V-Schnellladegerat. Geeignet fUr den Einsatz in allen Geraten der 36 V Karcher Akkuplattform.

FILTERTUTEN

Vliesfiltertiten

Vliesfiltertuten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL| 24 | 6.904-335.0 | Dreilagige, reiBfeste Vliesfiltertuten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stick.

5/1Bp, T7/1,T9/1

Vliesfiltertuten, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, 25 | 6.904-336.0 | VliesfiltertUte, 3-lagig, reikfest, Staubklasse M / GroBverbraucher-Packung

BVL5/1Bp, T7/1,T9/1

SONSTIGES ZUBEHOR NT

Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 26 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schlauchen des neuen Zubehorsystems von Trocken- und
Nass-/Trockensaugern mit Krummern oder Verlangerungsschlauchen des alten Systems. Fur
Nennweite DN 35.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mégliches Zubehor.
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