purel

Reinraummaus Cleankeys® CKM2W

puret’-Nr.: 1115011, Marke: Distributor purell

Eigenschaften

R

Empfohlene Reinraumklassen .
ISO 5|6|7]8]|9
GMP C|D

pure GmbH
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Griinwald

Marke: Distributor purell

Art IT-Hardware: Maus

Material Reinraum Arbeitsplatz: Silikon
Desinfizierbar

Arbeiten mit Schutzhandschuhen mdglich
Ergonomisch

IP68-Konform

Schnittstelle: Funk

DPI: 800

T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77

Geschaftsfuhrung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler www.purell.de

info@purell.de

AG Minchen HRB 171307




purel

Material

Verpackung
e STK

Produktvarianten

purel-Nr.: 1115011, Reinraummaus Cleankeys® CKM2W
Kabellos, IP68-Zertifiziert, mit Ladestation / VE: STK

pure GmbH T +49 89 5589434 0

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grinwald F +49 89 5589434 77

Geschaftsfuhrung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler www.purell.de

AG Minchen HRB 171307 info@purell.de




MAUSZEIGEGERATE
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

e Kabellose, optische Maus mit Ladestation und
Scrollfunktion
Ergonomisches Design
Kunststoffgehduse

e \ollkommen wasser- und staubdicht

Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
2,4 GHz Funktechnologie mit hoher Reichweite und
AES128 Verschliisselung
Ladestation mit 3 USB-Ports
e Spilmaschinengeeignete Maus (bis 60°C)

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl: 2 + Scrollrad Lagertemperatur; -15 °C bis +60°C
Bauform: Maus in Kunststoffgehduse Abmessungen Maus: 117 x 65 x 37,5 mm
Gehdusematerial ABS Gewicht: Maus: 80 g

Farbe: weil3 Ladestation: 140g
Schalttechnologie: Mikrotaster Zertifizierungen: CE, Roh§, FCGC
Schaltzyklen: ca. 10 Mio. Garantie: 4 Jahre auf die elerktrische
Schaltkraft: 100g (+/- 20g) Funktion
Schutzgrad: IP68 (Mauskarper) Abtastung: optisch (LED)
Schnittstelle: USB Auflésung: 800 dpi
Betriebstemperatur: -15 °C bis +60°C

Kat.Nr. Produktbezeichnung Farbe

KH21200 CKM2W weiB

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
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