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Silikonmaus Wireless

pure¹¹-Nr.: 1130499, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

 Marke: Distributor pure11

 Art IT-Hardware: Maus

 Material: Silikon

 Material Reinraum Arbeitsplatz: Kunststoff

 Desinfizierbar

 Chemikalienbeständigkeit

 Schnittstelle: Funk

 DPI: 800
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Material

Silikon

Verpackung

STK

 

 

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1130499, Silikonmaus Wireless

Kabellos, IP65-Zertifiziert, Farbe: Weiß / VE: STK
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GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: 	 +49 37468 660-0
Fax:	 +49 37468 660-66
E-Mail:	 info@gett.de
Internet:	 www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail:	 info@gett-na.com
Internet:	 www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail:	 info@gett-asia.com
Internet:	 www.gett-asia.com

MÄUSE, CURSORSTEUERUNGSGERÄTE

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

gett.de 
hygiene-tastaturen.de

•	 Wireless (2,4 GHz) Silikon-Maus 
•	 Entwickelt für den Einsatz in hygienesensitiven Umgebungen
•	 Ergonomisch-funktionales Bedienen 
•	 Zwei Maustasten sowie drei Scrolltasten mit taktilem Feedback
•	 Symmetrische Gehäuseform - dadurch für Rechts- und Linkshänder geeignet
•	 Schutzgrad IP65 - Mit wasser- und staubdichtem Gehäuse
• 	 Optischer Sensor 
• 	 Leicht zu reinigen und zu desinfizieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-RF-SCROLL-IP65

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl:		  2 (+ 3 Scrolltasten)
Taster Lebensdauer:	 2 Mio. Betätigg.
Oberteil / Bodenplatte:	 Silikon / Kunststoff
Farben:	  		  schwarz, weiß
Abtastung: 		  Optisch
Auflösung: 		  800 dpi
Übertragung:		  2.4 GHz Funk, kabellos
Stromversorgung:	 2 x Batterie AAA (Micro), 
			   IEC R03 (ZkC) / LR03 (AlMn)
Scrollfunktion: 		  Scrolltasten 
Schutzgrad: 		  IP65

Schnittstelle: 		  USB2.0
Betriebstemperatur: 	 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur: 	 -40 °C bis 70 °C
Abmessungen:		  115 x 61,5 x 42  mm
Gewicht: 		  125 g  (mit Batterie)
Compliance:
  --  Europa:		  CE
  --  USA/Kanada:	 FCC (class B, part 15)
  --  Global:		  REACH, RoHS

Bitte beachten! Batterien nicht im Lieferumfang.

Kat.Nr.  Produktbezeichnung  Farbe
KH25207 TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-RF-SCROLL-IP65-WHITE-USB weiß
KH29217 TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-RF-SCROLL-IP65-BLACK-USB schwarz
Andere Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. 


